bictakka

'5 Op fi

ELP-50-412

Helmi-vapaasti seisova sahkoétakka yhdistaa klassisen muotoilun ja modernin toiminnallisuuden. Voit kayttaa takkaa
ldmmitystoiminnolla tai ilman sitd ympari vuoden mukavuuden takaamiseksi. Viidella saadettavalla liekin kirkkaustasolla tama
energiatehokas takka tuo [ampda ja eleganssia mihin tahansa huoneeseen. Kaukosaatimella ohjattavat LED-liekit kuluttavat
vain 6,5 Wh energiaa, ja 1500 W [ammitin lammittaa tehokkaasti jopa 25 m? kokoiset huoneet. Kestavasta MDF-levysta ja
puusta valmistettu Helmi-takka on helppo koota 30 minuutissa, ja se tarjoaa hiljaisen ja viihtyisan tunnelman.

TEKNISET TIEDOT

Keskeiset tekniset tiedot

Tuotetyyppi Vapaasti seisova sahkotakka
Merkki Tagu

Kaytto Sisakayttoon

Takuu 2 Vuodet

Mitat ja paino

Pituus/leveys 107,2 cm
Korkeus 95,2 cm
Syvyys 24,5 cm
Paino 37,8 kg
Johdon pituus 180 cm

Tekniset tiedot

1500
Polttoaine Sahko
Liekin vari 1 Liekin
Liekin kirkkaustasot 5
Lammontuotanto (min.) 0,0 kW
Lammaontuotanto (max.) 1,5 kw
Toiminnot
Ohjaus Kaukosaadettava
Ohjaus Ohjauspaneelista
Kaukosaadin Kylla - sisaltyy
Termostaatti Kylla
Aéanimoduuli Ei
Materiaali ja ulkonako
Materiaali MDF
Materiaali Puu
Vari Valkoinen
Koristelu Puuhalot

Asennustiedot

Virvavaatimukset Kylla
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