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HELMI - HARMAA SAHKOTAKKA

ELP-50-414

Helmi-vapaasti seisova sahkétakka yhdistaa klassisen muotoilun ja modernin toiminnallisuuden. Valitse PowerFlame 1 tai
PowerFlame 2 -insertista, jotka molemmat tarjoavat realistiset liekkiefektit ja tehokkaan I1dmmityksen jopa 25 m? kokoisiin
huoneisiin. Viisi saadettavaa liekin kirkkaustasoa seka energiaa saastavat ominaisuudet, kuten digitaalinen termostaatti,
takaavat mukavuuden ja tyylikkyyden ympari vuoden. Hiljainen puhallinlammittimen aani on vain 48 dB, mika luo viihtyisan
tunnelman ilman hairi6ita. Takka on helppo koota 30 minuutissa ja se on erinomainen lisa mihin tahansa huoneeseen.

TEKNISET TIEDOT

Keskeiset tekniset tiedot

Tuotetyyppi Vapaasti seisova sahkotakka
Merkki Tagu
Kaytto Sisakayttéon
Takuu 2 Vuodet
Mitat ja paino
Pituus/leveys 107,2 cm
Korkeus 95,2 cm
Syvyys 24,5 cm
Paino 37,8 kg
Johdon pituus 180 cm
Tekniset tiedot

1500
Polttoaine Sahko
Liekin vari 1 Liekin
Liekin kirkkaustasot 5
Lammontuotanto (min.) 0,0 kW
Lammaontuotanto (max.) 1,5 kw

Toiminnot

Ohjaus Ohjauspaneelista
Ohjaus Kaukosaadettava
Kaukosaadin Kylla - sisaltyy
Termostaatti Kylla
Aéanimoduuli Ei

Materiaali ja ulkonako

Materiaali Puu

Materiaali MDF

Vari Harmaa
Koristelu Puuhalot
Asennustiedot

Virvavaatimukset

Kylla
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