
BIOTRONIC 400  
BIO673

Biotronic 400 on automaattinen bioetanolitakka, joka yhdistää modernin teknologian tyylikkääseen muotoiluun. Varustettuna
edistyneellä BEV-tekniikalla toimivalla polttimella, takka polttaa bioetanolia puhtaasti – ilman savua, tuhkaa tai hajua – tehden
siitä sekä ympäristöystävällisen että turvallisen vaihtoehdon. Sen 5 litran säiliö tarjoaa jopa 33 tuntia paloaikaa täyttöjen
välillä, ja siinä on kaksi liekintensiteettiä, joita voidaan helposti säätää mukana tulevalla kaukosäätimellä. Takka ei vaadi
savupiippua ja on helppo asentaa, mikä tekee siitä joustavan ratkaisun mihin tahansa kotiin. Biotronic 400 on erinomainen
valinta, kun haluat luoda kodikkaan tunnelman ja lisätä tilaan modernia eleganssia.

TEKNISET TIEDOT

Tärkeimmät tekniset tiedot

Tuotetyyppi Vapaasti seisova bioetanolitakka

Merkki Termatech

Käyttö Sisäkäyttöön

Takuu 2 Vuodet

Mitat ja Paino

Pituus/leveys 40 cm

Korkeus 126,2 cm

Syvyys 32,1 cm

Paino 36,5 kg

Tekniset Tiedot

Minimi huonekoko 35 m³

Polttoaine Bioetanoli

Palamisaika jopa 33 tuntia

Kapasiteetti 5 Litra

Liekin tasot 2

Lämmöntuotanto (max.) 3,5 kW

Vedenkulutus 0,15 litraa/h

Polttimen tekniset tiedot

Ohjaus Kaukosäädettävä

Säädettävä Kyllä

Kaukosäädin Kyllä - sisältyy

Materiaali ja ulkonäkö

Materiaali Teräs

Väri Musta

Liekkinäkymä Kolmelta sivulta

Koristelu Kivi

Asennustiedot

Poistoilmakanava/Savupiippu Ei vaadita

Virvavaatimukset Kyllä



TEKNINEN PIIRUSTUS
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