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HYB-30-128

TEKNISET TIEDOT

Toiminnot
Ohjaus
Ohjaus

Kaukosaadin

Keskeiset tekniset tiedot

Tuotetyyppi

Merkki
Kaytto
Takuu

Mitat ja paino
Pituus/leveys
Korkeus

Syvyys

Paino

Johdon pituus

Tekniset tiedot

Polttimen tyyppi
Polttimomalli

Polttoaine

Palamisaika jopa
Lammontuotanto (min.)
Lammaédntuotanto (max.)

Vedenkulutus

Materiaali ja ulkonako
Materiaali

Materiaali

Vari

Lopputulos

Liekkinakyma

Muoto

Lasit mukana

Asennustiedot
Vaadittu ilmanvaihtoaukko
Asennus/Kiinnitys

Poistoilmakanava/Savupiippu

Kaukosaadettava
Manuaalinen

Kylla - sisaltyy

See-through sisaanrakennettava
Opti-Myst-takka

Foco
Sisakayttoon

2 Vuodet

150 cm
50 cm
40 cm
100 kg
150 cm

450

Optimyst

Dimplex Optimyst Cassette 1000
Vesi ja sahko

10 tuntia

Ei lammontuotantoa kW

Ei lammoéntuotantoa kW

0,2 litraa/h

Lasi

Teras

Musta
Jauhemaalattu
Lapinakyva
Suorakulmainen

Kylla

420 cm2
Sisaanrakennettava

Ei vaadita




Virvavaatimukset

220-240V

Virvavaatimukset

Kylla

Sisaltyy pakkaukseen

brlleur hybride

Sisaltyy pakkaukseen

Kayttéopas

Sisaltyy pakkaukseen

Turvalasi
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